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Vesikiertoinen pellettitakka
• Voi toimia päälämmönlähteenä tai 
lisälämmitykseen

• Yhdistettynä vesivaraajaan 
mahdollistaa toiminnan osana 
hybridijärjestelmää

• Voi sijaita olohuoneessa tai muissa 
sisätiloissa

• Pelletin lisääminen takan säiliöön 
1-2 krt/vko, tuhkan poisto 2-3 
krt/kk = alle 1 h/kk

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry



Laitteet kehittyneet merkittävästi

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

Kuvan lähde: Kardonar

Kuvan lähde: Ariterm

• Kattilat entistä energiatehokkaampia; 
lambda-ohjattu paloilman säätö, 
latauspumpun älykäs ohjaus jne

• Myös käyttäjäystävällisempiä; digitaaliset 
säädöt, etäohjaus, kosketusnäyttö jne.

• Jopa 3 kW tehosta lähtien, mahtuu 
hyvinkin pieneen tilaan

• Monipolttoainemahdollisuus: esim. 
manuaalisesti klapi ja automaattinen 
pelletti

• Hybridikäyttö entistä helpompaa 
ohjauksen kannalta: aurinkolämpö, VILP 
…



Vahvaa teknologista kehitystä tapahtunut

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry



Varaston sijoittelun mahdollisuuksia

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia 
ry



Pelletti-aurinko hybridi - 100% uusiutuvaa

• Pelletti ja aurinko täydentävät 
toisiaan, kesäaikainen 
tyhjäkäynti pois

• Entistäkin edullisempaa                  
lämpöä

• Uudistaloissa                           
pellettitakka +aurinko

• 100 % uusiutuvaa

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry



Bioenergia-säästöt ja kustannus pientalossa

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

Mitä bioenergialla saa aikaiseksi talossa, joka kuluttaa 

lämmitykseen ja käyttöveteen 20.000 kWh vuodessa sähköä tai 2500 l öljyä/vuosi 

Bioenergialaite
tyyppi

Säästö/v 
CO2-ekv kg 3)

Säästö/v 1)
euro

Investointi asennettuna 2)
euro

Pellettitakka (vesikiertoinen) 3 900 900 - 1 000 6 000 – 8 000 €

Pellettikattilajärjestelmä
(keskuslämmitys) 5 200 1 350 - 1 500 10 000 – 14 000  €

Lähde: Bioenergia ry

1) Sähkö ja öljy 0,13€/kWh (sähkö 13 c/kWh ja öljy esim. 1,1€/litra 80% vuosihyötysuhteella), pelletti 260 €/tn = 5,5 snt/kWh
ja vuosihyötysuhde 75/90%, ostoklapit 60 €/i-m3 = 6 snt/kWh ja vuosihyötysuhde 75/80%
2) Ei sisällä lämmönjakojärjestelmää
3) Sähkön ja öljyn keskiarvo elinkaaripäästö 300 g/kWh,
pelletin 30 g/kWh, klapin 15 g/kWh

Pelletin 
elinkaarihinta ja 
TMA
• 20 vuoden 

elinkaarella 
kustannus 7-9 
snt/kWh

• Takaisinmaksu-
ajat 2-5 vuotta 
useimmiten



• Suomessa on noin 30 000 
pientaloa ja suurempaa kohdetta, 
jotka lämpiävät pelletillä

• Puupellettiä on Suomessa tuotettu 
1990-luvun lopulta alkaen ja 
toiminnassa noin 25 pellettilaitosta

• Kuiva, energiatiivis ja 
tasalaatuinen polttoaine



Lähteet: Energiamarkkinavirasto, Öljy- ja kaasualan keskusliitto, Tilastokeskus, Energiateollisuus

Sähkölämmitys 18 000 kWh/vuosi kulutuksen mukaan, kaukolämpö painotettu keskihinta 600 m3

Pelletti 5 tn puhalluserä toimitettuna
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SÄHKÖ ÖLJY PELLETTI KAUKOLÄMPÖ

Vakaahintainen pelletti

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry



Miten hankkia pellettilämmitys?

1. Selvitä oman kiinteistösi perustiedot 
tarjouspyyntöä varten: 

• Öljynkulutus
• kattilahuoneesi mitat (Leveys, pituus, korkeus)
• Mahdolliset tilat pellettivarastolle (mitat)

2. Pyydä tarjousta yrityksiltä www.pellettienergia.fi
tarjouspyyntölomakkeella 
3. Vertaile tarjouksia ja tee päätös
4. Suunnittelu toteutusaika, toteutus fyysisesti 
kestää 1-3 vuorokautta

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

http://www.pellettienergia.fi/


Kiitos!
Hannes Tuohiniitty 040-1948628 / @bioenergia.fi

www.pellettienergia.fi

http://www.pellettienergia.fi/
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