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Kontiotuote — maailman johtava hirsirakennusvalmistaja.

Maailman suurimpana hirsitalotoimittajana jalostamme puutuotteet itse tukista valmiiksi lopputuotteeksi saakka. Yli 50 000 maailmanlaajuisesti

toimitetun hirsirakennuksen sekd vuosikymmenten aikana kertyneen kokemuksen ja tietotaidon pohjalta syntyvét alan johtavat
rakentamisratkaisut. Omat tuotekehittdjamme ja suunnittelijamme ovat alansa huippuja.



Optimoitu kokonaisuus

Tehtaamme sijainti Pudasjarvelld on optimaalinen keskelld pohjoisen metsid, joista saamme laadukkaimmat pohjoisen mannyt hirsirakentamiseen.
Alan johtavana teknologisen tehokkuuden osaajana seka tuotekehittdjana olemme edelldkavija myos tuotannon automatiikassa ja robotiikassa.
Naytdamme suuntaa myos tuotannon ymparistévaikutuksissa. Tuotamme kaksi kertaa enemman energiaa kuin kulutamme. Nailld taataan
markkinajohtajan laadukas ja tehokas tuotantoprosessi.
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Case My Town / Tuusula

Hirsitaloteollisuus HTT ry



Neljaan kohteeseen tehtiin
tarkempi laskenta, jolla
tavoiteltiin hiilijalan- ja
kadenjaljen tasapainoa

Rivitalolle tehtiin vertailu betoni
VS. hirsitalo
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Pientalo Hiilijalanjalki Hiilikddenjalki kokonaispddstd
kaukoldmpd 19,37 -9,37 149
maaldampd 10,44 -9,67 80
US 205-=240 10,47 -10,56 81
WS ranka->95 mm hirsi 10,56 -11,83 81
AP betoni-=rossipohja 10,17 -11,48 78
Eristeet kivivilla-zekovillla 9,89 -11,81 76
Townhouse
kaukoldmpd 16,79 -11,79 ag7
maaldampd 10,05 -12,00 292
US 205-=240 10,15 -12,65 294
WS ranka-=95 mm hirsi 10,22 -13,23 297
AP betoni-=rossipohja 10,09 -13,18 293
Eristeet kivivilla-=ekovillla 9,87 -13,43 286
Rivitalo
kaukoldmpd 19,23 -11,99 209
maaldampd 10,88 -12,21 118
US 205-=240 10,99 -13,40 119
WS ranka-=95 mm hirsi 11,02 -15,74 120
AP betoni-=rossipohja 10,82 -15,66 117
Eristeet kivivilla-=ekovillla 10,49 -16,05 114
Kerrostalo
kaukoldmpd 16,76 -8,02 1464
maaldmpd 12,23 -8,14 1068
US 205-=240 12,24 -8,59 1069
VS ranka->95 mm hirsi 12,25 -8,82 1070
AP betoni-=rossipohja 12,15 -8, 74 1061
Eristeet kivivilla-=ekovillla 12,01 -39 1048
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Hankkeessa tehtiin vertailu betoni- ja hirsitalolle

Vertailtava rakennus oli 2-kerroksinen rivitalo
e Lammitetty nettoala 217 m? (kerrosala241 m?), maalampo

Hirsitalossa ulkoseinat 240 mm hirresta

 Valiseinat hirresta, alapohja rossipohja, valipohja puurunkoinen, ylapohjan
eristeena puukuitueriste

Betonitalossa ulkoseinat sandwich-elementteja

e Kantavat valiseinat betonia, alapohja maanvarainen betonilaatta, vali- ja ylapohja
ontelolaatoista, eristeena kivivilla



Hirsi

limaston lampeneminen kg CO2e/m2/a - Elinkaaren vaiheet

@ A1-A5 Ennen kaytiod (A1-5) - 49.9% @ B3-B4,B6 Kayito (B3-4, BE) - 43.6%
C Kaytan jalkeen (C) - 6.4%

Hiilijalanjalki 10,49 kg CO,e/m?/a

Betoni

limaston lampeneminen kg CO2e/m2/a - Elinkaaren vaiheet

@ A1-A5 Ennen kayttoa (A1-5) - 61.3% @ B3-B4,B6 Kayttd (B3-4, B6) - 33.4%
@ C Kayton jalkeen (C) - 5.4%

Hiilijalanjalki 12,50 kg CO,e/m?/a

| Hiilikadenjalki -16,05 kg CO,e/m?/a

Hiilikéadenjalki -5,83 kg CO,e/m?/a I

Kokonaisp&asto 114t CO,e

Kokonaisp&aasto 136t CO.,e

Laskentajakso 50 vuotta

Lammitetty nettoala 217 m?
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My Town! Kaksikerroksisten rivitalojen (kerrosala 241 m2, lammitetty ala 217m2) vertailu,

91 taloa, 270 asuntoa yhteensa 22 000 k-m2
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My Town!-alueen (22 000k-m2) rakentamiseen hirresta menee noin 15 000 m3 hirtta ja

puutavaraa. Tahan tarvittava raakapuumaara kasvaa kesapaivana Suomessa alle kahdessa
tunnissa. Hankkeen myota syntyy CO2 varastoa n. 15000 t. N. 7500 henkil6auton I -

vuosipaastojen verran.

HIRSITALOTEOLLISUUS
FINNISH LOG HOUSE INDUSTRY
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Case Hirsihovi / Pudasjérvi

Pudasjarven vuokratalot Oy



Pudasjéarven Hirsihovi | &

Taulukko 21. Kerrostalojen ymparistévaikutukset.

Ymparistdvaikutukset
Hiilijalanjalki || Hiilikddenjalki || kokonaisuudessaan
kgCO2m2a kgCO2m2a kgCO2m2a
Pudasjérven
hirsikerrostalo 16,30 -8,92 7,38
Betonirakenteinen
kerrostalo 15,66 -5,33 10,33
Hirsi-
puurakenteinen
kerrostalo 15,35 -13,61 1,74
Puu-
betonirakenteinen
kerrostalo 14,96 -6,65 8,31

Energiamuotona on kaikissa pidetty kaukoldmpd. Maalammaélla hiilinjalanjalki paranee vahintdan kolmanneksi. Sitd mydten ensimmainen variaatio on
o0 o0

ldhes hiilineutraali ja hirsi-puurakenteinen hiilinegatiivinen. 7
moyey-- LU
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YHA USEAMPI JULKINEN RAKENNUS ON PIAN RAKENNETTU
PUUSTA — TAVOITTEET PUUN KAYTOLLE JULKISESSA
RAKENTAMISESSA ASETETTU

Tiedote 8.9.2020 klo 9.57

Tavoiteltu puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta rakentamisesta on 31 % vuonna 2022 ja
45 % vuonna 2025. Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle asetettiin nyt ensimmaista kertaa.
Kunnille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteet asetettiin myods rakennusmaariltdaan isommille rakennusluokille, eli julkisille
opetusrakennuksille (v. 2022 55 % ja v. 2025 65 %), hoitoalan rakennuksille (v. 2022 20 % ja v. 2025 35
%), asuintaloille (v. 2022 21 % ja v. 2025 46 %) ja kokoontumisrakennuksille (v. 2022 21 % ja v. 2025 30
%). Vuonna 2019 julkinen rakennuttaja vastasi noin 18 % kaikesta uudisrakentamisesta, mistd noin 15 %
oli puurakentamista.

“Meillé on nyt selked tavoite liséitd puun kédyttdd julkisessa rakentamisessa ripedsti. Kuntien rooli
ilmastonmuutoksen hillinnéissé on merkittévd, ja puurakentaminen yksi keino véihentdd alueellisia
pddstojd. Suomalaisista kunnista I6ytyy tahtoa ja osaamista tehdd ilmastoystdviillisié ratkaisuja myés
rakentamisessa”, sanoo ymparisto- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
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MITA ON KONTIOBLOCK J




Tulevaisuuden rakentamisen peruspalanen on
vuosikymmenien kokemus. Tunnemme hirren, siita
rakentamisen seka asiakkaiden tarpeet. Tama kokemus
vhdistettyna vahvaan ndakemykseen siitd, kuinka luomme
hirresta yksilollista asumiskokemusta, ajaa meita
kehittymaan. Nyt autamme sinua rakentamaan kaupunkeja
hirresta — pala palalta.

BLOCK
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Tulevaisuuden rakentamisen peruspalanen on
vuosikymmenien kokemus. Tunnemme hirren, siita
rakentamisen seka asiakkaiden tarpeet. Tama kokemus
vhdistettyna vahvaan nakemykseen siitd, kuinka luomme
hirresta yksilollista asumiskokemusta, ajaa meita
kehittymaan. Nyt autamme sinua rakentamaan kaupunkeja
hirresta — pala palalta.

BLOCK

HUONEISTO

Edelld mainitun kehityksen tuloksena luomme yksil6llista
asumiskokemusta sekd haastamme jatkuvasti itsemme siing,
mita kaikkea hirresta voi tehda. Olemme ratkaisseet
rakennustekniset haasteet ja kysymykset valmiiksi. Nyt
asukkailla on mahdollisuus myds hirsiunelmaan kaupungista
Kontio Block -hirsikerrostalossa. Lihde mukaan muutokseen.
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Tulevaisuuden rakentamisen peruspalanen on
vuosikymmenien kokemus. Tunnemme hirren, siita
rakentamisen seka asiakkaiden tarpeet. Tama kokemus
vhdistettyna vahvaan nakemykseen siitd, kuinka luomme
hirresta yksilollista asumiskokemusta, ajaa meita
kehittymaan. Nyt autamme sinua rakentamaan kaupunkeja
hirresta — pala palalta.

BLOCK

HUONEISTO

KORTTELI

Edelld mainitun kehityksen tuloksena luomme yksil6llista
asumiskokemusta sekd haastamme jatkuvasti itsemme siing,
mita kaikkea hirresta voi tehda. Olemme ratkaisseet kaikki
rakennustekniset haasteet ja kysymykset valmiiksi. Nyt
asukkailla on mahdollisuus hirsiunelmaan kaupungista Kontio
Block -hirsikerrostalossa. Lahde mukaan muutokseen.

Puurakentamisen tarpeet laajenevat niin valtion tavoitteiden,
kaavoittajien vaatimusten kuin kuluttajien toiveiden myota.
Kun kaupungit rakentuvat puusta, tahdomme olla apunasi

muutoksessa. Tieddmme, ettad puukerrostalojen
rakentaminen myos laajassa mittakaavassa on helppoa ja
kannattavaa — houkuttelevuudesta puhumattakaan.
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Paasylippu kuntien p

Kontio Block tarjoaa mahdo aasta errostaloja.
Materiaalina on aidosti pair : oistava
ratkaisu suurtenkin rake
rakenneratkaisuissa ja r
tarkistettu rakentee
selvitetty. Me tarjc

jektipaallikor




jousevina trendeina ovat ekologisuus ja vastuulllsuus
bimainen kunta tarjoaakin uusille ja nykyisille asukkailleen
nostavaa, kestavaa ja modernia asumlsta i ' sa yhdlstyy
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io Block mahdollistaa kustan hokkaa 3
at neliot. Ekologinen, vii Y: M .
a kiinnostaa ja tulee p -

usta hirsikerrostalorak 0 d
vaa asumismuotoa pa

taneet hirren parhaat puolet helppoon
iseen. Kontio Blockin avulla rake
uin kohtuuhintaiset vuokra-asunnotk
on laatutuote, joka sdilyttaa arvonsa.
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visoiden toteuttamisee

a on helppo k i avia ja mielenkiintoisia
ennuksia. Pu ) ssa voi haastaa itsensa ja
ontio Blockin . riaalina on Kontion aidosti
painumaton S ; irsi. emaan arkkitehteja heidan

T

me, etta aan siind, mita kaikkea hirresta
almistamaan.

miettineet ja kdyn ipi tekniset ratkaisut ja tiedamme, mihin hirsi
eriaalina pystyy. Me annamme suunnittelulle tilaa ja kannustamme
io Block tarjoaa ratkaisut, joista jokainen arkkitehti voi alkaa
aa nakemystaan terveellisestd, modernista ja kestavasta
alorakentamisesta.
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KontioBlock P1 ja P2

Kaksi eri runkovaihtoehtoa, kaksi
eri paloluokkaa, kaksi eri tapaa
rakentaa

Optimi 4krs

3-8krs mahdollisia

Talotekniikka, palon, danen,
hiilineutraalisuuden, kustannusten jne.
vaikutukset tutkittu
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Hanna Haipus Marko Kallunki Tanja Palokangas
Liiketoimintajohtaja B2B B2B myynti, kotimaa B2B myynti, vienti

p. 050 408 5073






